
KYOSEI JOB FOCUS

      ◆ 規 模 ◆ 

 

  スリット高： 9.5m 

  水通し幅： 20.0m 

    水深：Dd=3.05m 

   流速：U=7.23m/s 

  最大礫径： 1.0m 

  鋼材重量： 96t 

 

    

 ----- 鳥井戸川砂防堰堤 CBBO（透過型） -----  発注者：三重県）四日市建設事務所 

● 上流側 

羊羹色の、 

静かな佇まい。 

 

自然の中で、 

主張しすぎずに 

構えて在る。 

  CBBO(Cross Beam Buttress Open Dam) 

 

CBBO型砂防えん堤は、着脱可能な横ビー

ムをメインにその直前面にそれとクロスさせる

形で縦に鋼管ビームを配した土石流捕捉の

ための機能部材と、それを背後で支える鋼殻

をまとったコンクリート扶壁である構造部材と

共生機構株式会社 
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http://www.kyosei-kk.co.jp ～ 全国各地の施工現場からお届けします ～ 
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----舟子川砂防堰堤----   発注者：富山県）入善土木事務所 

  ■右岸側２列のバットレスを先行施工し、 

  水替え後に左岸側を施工した事例です。 

   多年度に分割施工する場合も同様に 

  行うことができます。■■■■■■■■ 

↓↓高さ方向に分割施工した事例です。↓↓ 

http://www.kyosei-kk.co.jp/

